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Geltungsbereich

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Art und MaR der baulichen Nutzung
"Gewerbegebiet" (GE) i.S.d. § 8 BauNVO
Teilgebiet 1

maximal drei Vollgeschosse

maximal zulassige Firsthdhe
Grundflachenzahl

Geschossflachenzahl

Bauweise, Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (Bezugsflachen Larm- Emissionskontingente)
Baugrenze

abweichende Bauweise

Satteldach

versetztes Satteldach

Pultdach

Flachdach

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

Verkehrsflachen
geplante / bestehende StralRenverkehrsflache
geplanter Geh- und Radweg

StraBenbegrenzungslinie

Flachen fiir Versorgungsanlagen
Flachen fir Versorgungsanlagen

Elektrizitat / Trafostation

Grunflachen
geplante o6ffentliche Grunflache
geplante private Grinflache

bestehende private Griinflache

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

geplantes Regenrlickhaltebecken mit vorgeschaltetem Regenklarbecken

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen

Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Anpflanzung: Straucher
Anpflanzung: Baum

Baum entfallt

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

Bestehende Ausgleichsflache aus Bebauungsplan Nr. XXIV "Am Langwasen"
Ausgleichsmalinahmen

Erhaltung Gehdlzbestand (von Bebauung freizuhaltende Flache)

Sonstige Planzeichen
mit Leitungsrecht zu belastende, private Flache fir Regenwasserkanal
bestehende Grundstlcksgrenzen

Gemarkung - Flursticksnummer

Nachrichtliche Ubernahmen
Bauverbotszone an der Kreisstralte KR AN1: 10,00 m

Baubeschrankungszone an der Bundesstralte B13: 40,00 m
Baubeschrankungszone an der Kreisstrafie KR AN1: 15,00 m

Linksabbiegespuren

freizuhaltendes Sichtdreieck

Freileitung 20 kV Main-Donau-Netzgesellschaft

Freileitung 110 kV Main-Donau-Netzgesellschaft
Schutzbereich fiir die Freileitung der MDN: Bauverbot
Schutzbereich flr die Freileitung der MDN: Baubeschrankung
Bewuchsbeschrankungsbereich flr die Freileitung der MDN

Bodendenkmal D-5-6729-0079

Hinweise
Gemarkungsgrenze
MaRangabe in Metern

Hoéhenlinien

Die Gemeinde Burgoberbach erlasst aufgrund

- des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBI. | S. 3634),

- der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstliicke - Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786),

- der 5. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 |
S. 58), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057),

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geandert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017
(GVBI.

S. 375),

- des Gesetzes Uuber Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), Art. 1 des Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009
(BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Gesetz vom 15. September 2017 (BGBI. | S.
3434),

- Artikel 23 der Gemeindeordnung (GO) flir den Freistaat Bayern, in der Fassung vom 22.
August 1998 (GVBI. S. 796), zuletzt geandert durch § 2 des Gesetzes vom 22. Marz 2018
(GVBI. S. 145)

folgende Satzung Uber den
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Bebauungsplan Nr. XXV
Gewerbegebiet "Im Birkfeld"

mit Grinordnungsplan und Umweltbericht
in Burgoberbach

Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird entsprechend der Planzeichnung als
Gewerbegebiet (GE) i.S. des § 8 BauNVO festgesetzt.

Im Gewerbegebiet (GE) sind folgende bauliche Nutzungen zulassig:
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerplatze und offentliche Betriebe

- Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude

- Tankstellen

Ausnahmsweise kénnen gemal § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:

- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und
Betriebsleiter (1 Wohnung pro Betrieb), die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind.

Unzulassig sind:

- Einzelhandelsbetriebe (insbesondere mit Sortimenten der Nahversorgung und des
Innenstadtbedarfs)

- Speditionen, Logistikunternehmen

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

- Kindergarten

- Anlagen fur sportliche Zwecke

- Hundepensionen

- Vergnugungsstatten in Form von Tanzlokalen, Diskotheken und Spielhallen

- Bordelle und bordellahnliche Betriebe

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Fur das Gewerbegebiet gilt als hochstzulassiges Mald der baulichen Nutzung gemalf} §
17 Abs. 1 BauNVO eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,8 und eine Geschossflachenzahl
(GFZ)von 2,4.

Die Anzahl der zulassigen Vollgeschosse ist auf max. Ill (max. 3 Vollgeschosse) fest-
gesetzt.

In Teilgebiet 1 (TG1) wird die Firsthdhe der baulichen Anlagen (FH) auf max. 12,0 m
Uber Oberkante (OK) festgelegtes Gelande festgesetzt. Fur die Mischanlage des
Asphaltmischwerkes (AMF) ist eine maximale Hohe von 40 m, Uber Oberkante (OK)
festgelegtes Gelande, einzuhalten.

In Teilgebiet 2 (TG2) wird die FirsthOhe der baulichen Anlagen (FH) auf max. 12,0 m
Uber Oberkante (OK) festgelegtes Gelande festgesetzt.

In Teilgebiet 2 (TG2) ist die Errichtung eines Preismastes mit einer maximalen Héhe von
10,0 m zulassig. Der Preismast ist im nordwestlichen Grundstlick entlang der B13
(sudwestlich der geplanten ErschlieBungsstra’e und sudlich des geplanten Geh- und
Radwegs) auch aulierhalb der Baugrenze zugelassen.

Im sudostlichen Plangebiet ist in Teilgebiet 2 (TG2) fur geplante Bauvorhaben in den
Baubeschrankungsbereichen der 20 kV-Freileitung und der 110 kV-Freileitung zwingend
das Einvernehmen der Main-Donau Netzgesellschaft (MDN) einzuholen.

Eine Uberschreitung der zuldssigen Héhe der baulichen Anlagen fiir technisch erforder-
liche, untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten fur
Aufzlige) kann ausnahmsweise gemal § 16 Abs. 6 BauNVO zugelassen werden.

Bauweise, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Im Gewerbegebiet gilt gemall § 22 BauNVO die abweichende Bauweise. Gebaude mit
einer Lange Uber 50,0 m sind mit seitlichem Grenzabstand zul&ssig.

Die Uberbaubare Grundstlcksflache ist entsprechend der Planzeichnung durch Bau-
grenzen gemal § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Gebaude oder Gebaudeteile dirfen
diese nicht Uberschreiten.

Stellplatze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen sind auch auf der nicht Uber-
baubaren Grundstiicksflache zulassig, soweit sie nicht nach der Bayerischen Bau-

ordnung (BayBO) unzuladssig sind.

Grenzgaragen sind gemaf BayBO in der jeweils gultigen Fassung auszuflhren. Sie sind
bei gegenseitigem Grenzanbau profil- und héhengleich auszufihren.

Garagen vor den vorderen Baugrenzen sind so zu errichten, dass ein Mindestabstand
zur Stral3enverkehrsflache von 5,0 m einzuhalten ist.

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die ErschlieBungsstralRen sind als 6ffentliche StralRenverkehrsflachen festgesetzt.
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In allen Stralken bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fur die Unterbringung der Telekommuni-
kationslinien der Telekom vorzusehen.

Flachen fur Aufschuttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)
Terrassierungen, Aufschiattungen und Abgrabungen auf den Privatgrundsticken sind nur
in dem Umfang zulassig, wie dies zur HOheneinstellung der Gebdaude und der Anlage
von Betriebsstrallen und Parkplatzen notwendig ist.

Der Anschluss an das Gelande der Nachbargrundstiicke ist Gbergangslos herzustellen.
Sind zur Herstellung oder Erhaltung des Stralenkoérpers Aufschittungen oder Ab-
grabungen erforderlich, sind diese von den Eigentimern der angrenzenden Grundstlicke
zu dulden. Dies gilt auch fur Stutzfundamente, die beim Setzen von Rabattfassungen
und Randsteinen erforderlich werden sowie fir Fundamente von Beleuchtungskérpern.

Gestaltung der Dacher (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

Im Gewerbegebiet sind als Dachformen symmetrische Satteldacher, versetzte Sattel-
dacher, Pultdacher und Flachdacher zulassig.

Far symmetrische und versetzte Satteldacher ist eine Dachneigung von max. 30 Grad
zulassig; fur Pultdacher ist eine Dachneigung von 3-12 Grad zugelassen; fir Flach-
dacher ist eine Dachneigung von 0-5 Grad zulassig.

Die Dachdeckung (ausgenommen Flachdacher) ist mit Trapezblechen, Tonziegeln oder
Betondachsteinen auszufihren.

Die Dachflachen konnen in roten, grauen und braunen Farbtonen gestaltet werden.

Untergeordnete Teile der Dachflachen und Dachaufbauten kénnen mit anderen
Materialien (z.B. Glas, Metall) eingedeckt werden.

Die Begrunung von Dachflachen ist zulassig.
Dacheinschnitte sind nicht zugelassen.

Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind als In-Dach und Auf-Dachmontagen
zugelassen.

Fassadengestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

Fir die Fassadengestaltung konnen Putzfassaden oder Materialien wie Stahl, Alu-
minium, Glas, Holz, Plattenwerkstoffe (z.B. Faserzement- oder Vollkernplatten) sowie
Holz eingesetzt werden.

Nicht zulassig sind Verkleidungen aus Kunststoff oder glasierten Keramikstoffen.

Bei der Farbgebung der Fassaden sind keine grellen, fernwirkenden Farben zugelassen.

Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

Zu den o6ffentlichen Verkehrsflachen sind Einfriedungen als senkrecht gegliederte Zaune
bis zu einer Hohe von max. 1,80 m Uber Strallenoberkante zugelassen.

Massive Einfriedungen (z.B. Gabionenwéande, Mauern) sind abschnittsweise und bis zu
max. 1/3 der Gesamtlange der Einfriedung zulassig.

Entlang der seitlichen und rickwartigen Grundstiicksgrenzen sind Einfriedungen (z.B.
Maschendrahtzaune, Stabgitterzaune) bis zu einer Hoéhe von max. 2,00 m zulassig.
Diese sind auf 3/4 der Gesamtlange der Einfriedung mit Hecken aus heimischen Laub-
gehdlzen zu hinterpflanzen. Die Zaununterkante muss mind. 15 cm Uber dem naturlichen
Gelande liegen, um Kleintieren das unterqueren zu ermdglichen.

Eine Hinterpflanzung von Einfriedungen mit Nadelgehdlzen (Koniferen etc.) ist unzu-
lassig.

Sockelmauerwerk ist bis zu einer Hohe von max. 0,30 m zuldssig.

An den Grenzen zur freien Landschaft ist Sockelmauerwerk nicht zugelassen.

Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

Zulassige Larmemissionen nach der DIN 45691:2006-12 fur eine Gliederung nach
§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauGB

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lek nach der DIN 45691:2006-12
"Gerauschkontingentierung" weder tags noch nachts Uberschreiten.

Nach der TA Larm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt sich der
Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Hinweis:

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

GE 01 tags Lex = 64 dB(A) nachts Lex = 54 dB(A) | Flachengrofie = 4194 m?
GE 02 tags Lek =60 dB(A) nachts Lex = 50 dB(A) | FlachengroRe = 10474 m?
GE 03 tags Lexk =61 dB(A) nachts Lex = 48 dB(A) | Flachengrofle = 15109 m?
GE 04 tags Lek =65 dB(A) nachts Lex = 55 dB(A) | Flachengrofle = 2990 m?
GE 05 tags Lex =63 dB(A) nachts Lex = 53 dB(A) | Flachengrofie = 8378 m?
GE 06 tags Lek =68 dB(A) nachts Lex = 48 dB(A) | Flachengroe = 19449 m?

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzufuhren.

Die Prufung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt flir Immissionsorte
aulderhalb des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens Uber mehrere Teilflachen, so ist
dieses Vorhaben dann zulassig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht
groBer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden
Immissionskontingente.

Die Emissionskontingente dirfen nur fur eine Anlage oder einen Betrieb herangezogen
werden.

Als Bezugsflache ist die in der Planzeichnung als Gewerbegebiet dargestellte
Grundstucksflache heranzuziehen.
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Ein Vorhaben erflllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert an den
mafgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

Hinweis: Bei der Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben bzw. im
Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren ist mit
der Bauaufsichtsbehoérde die Vorlage eines Larmschutzgutachtens auf Basis
der Erméachtigung der BauVorlV abzustimmen.

Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Verkehrslarmeinwirkungen im Sinne des
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Im Planteil (Rasterlarmkarte - Nacht - Immissionshéhe 4 m) sind die sich durch die
Verkehrslarmimmissionen im Plangebiet zur Nachtzeit ergebenden Beurteilungspegel
dargestellt. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist nachzuweisen, dass die
erforderlichen Schalldammmale entsprechend der DIN 4109-1:2016-07 "Schallschutz im
Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnraume, Schlafraume,
Unterrichtsraume, Buroraume) eingehalten werden.

Die Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern sind an die

Fassadenseiten zu orientieren.

larmabgewandten

Ist dies nicht moglich, so sind diese Raume mit einer schallgeddmmten Luftung
auszustatten. Schallgedammte Luaftungen koénnen entfallen, wenn die Raume mit
Wintergarten, Loggien oder anderen Pufferraumen vor den Larmimmissionen geschutzt
werden (Verbesserung mindestens 15 dB(A)). Diese Pufferraume missen so
ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung als Schlaf- oder Kinderzimmer nicht geeignet
sind.

Grunordnerische Festsetzungen

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern oder sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf den festgesetzten privaten Grinflachen mit Pflanzbindung sind entsprechend der
Kennzeichnung freiwachsende dreireihige Strauchhecken mit Arten der Artenliste A zu
pflanzen. Bei den Strauchpflanzungen ist in der Reihe ein Pflanzabstand von ca. 1,50 m
einzuhalten, zwischen den Reihen ist ein Abstand von ca. 1,00 m einzuhalten. Die
Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Ausfalle sind artgleich zu
ersetzen.

Auf den festgesetzten privaten Grinflachen mit Pflanzbindung, auf denen neben der
Strauchpflanzung auch Laubbaume zu pflanzen sind, sind Arten der Artenliste B zu
verwenden. Die Baumstandorte sind gekennzeichnet, die Anzahl ergibt sich daraus.

Die nicht Uberbauten Grundstucksflachen sind landschaftsgerecht, u. a. durch Strauch-
pflanzungen oder durch Einsaat einer blutenreichen regionalen Wiesensaatgutmischung
zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Bei Einsaat einer Wiesensaatgutmischung ist die
1. Mahd nach dem 15. Juni durchzufuhren, eine 2. Mahd kann in der 2. Septemberhalfte
erfolgen. Das Mahgut ist abzufahren. Der Einsatz von Dingemitteln oder Pflanzen-
schutzmitteln sowie das Mulchen der Flachen ist nicht zulassig.

Auf den gewerblich nutzbaren Grundstucken ist je angefangener 500 m? Grundstucks-
flache ein Laubbaum-Hochstamm gemafl Artenliste B zu pflanzen; alternativ kann ein
Obstgehdlz gem. Artenliste C verwendet werden. Die Pflanzscheiben der Baume sind
auf mind. 2,00 m x 3,00 m/6 m? von jeglicher Versiegelung freizuhalten und vor dem
Befahren zu sichern. Eine Begrinung der Pflanzscheiben mit z. B. bodendeckenden
Pflanzen ist moglich.

Die anerkannten Regeln der Technik hinsichtlich der Gehdlzpflanzungen sind einzu-
halten.

Auf den festgesetzten offentlichen Grunflachen ist eine Wiesenansaat mit regionalem
Saatgut vorzunehmen. Diese Flachen sind zweimal jahrlich nach dem 15. Juni und nach
dem 1. September zu mahen. Das Mahgut ist abzufahren. Der Einsatz von Dingemitteln
oder Pflanzenschutzmitteln sowie das Mulchen der Flachen ist nicht zuldssig.

Mit dem Bauantrag ist fir die Gestaltung der AulRenanlagen ein Freiflachengestaltungs-
plan vorzulegen.

Artenlisten

Artenliste A (Heckengehdlze)

Feld-Ahorn
Kornelkirsche

Acer campestre
Cornus mas
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weilldorn
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Rote Heckenkirsche
Schlehe

Gemeiner Faulbaum

Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Hundsrose

Weiden

Schwarzer Holunder

Rosa canina
Salix spec.
Sambucus nigra

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Mindestqualitat: 2 x verpflanzte Straucher, 60/100 cm

E

Artenliste B (Laubbaum-Hochstamme)

Baume 1. Ordnung

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde
Baume 2. Ordnung

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Malus sylvestris Wildapfel
Prunus avium Vogelkirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere

Mindestqualitat: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 14/16 cm StU
Artenliste C (Obstgeholze)

Birne

Schwabische Wasserbirne
Bayerische Weichbirne
Palmischbirne

Apfel

Gravensteiner
Jakob Fischer
Kaiser Wilhelm
Goldparmane Gute Graue

Sonnenwirtsapfel Gellerts Butterbirne
Mindestqualitat: Hochstamm, 8 cm StU

Versiegelungen

Pkw-Stellplatze, deren Zufahrten sowie betriebliche Umgangsflachen sind mit wasser-
durchlassigen Beldgen auszuflihren, wenn keine wasserrechtlichen Bestimmungen
entgegenstehen. Geeignete Belagarten sind z. B. wassergebundene Decken, Schotter-
rasen, Rasengittersteine oder Rasenpflaster.

Naturschutzrechtliche Festsetzungen

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege oder zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 20i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB werden die Ausgleichsflachen und
-maflnahmen im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzt. Da die Flachen aufRerhalb
des Geltungsbereiches liegen, werden die Flachen mit den festgesetzten Mallinahmen
dem Eingriff zugeordnet. Die Ermittlung des Umfangs der Ausgleichsflachen sowie
detaillierte Beschreibungen der Herstellungsmalihahmen sowie zur dauerhaften Pflege
der Flachen sind aus dem Umweltbericht zur Begrindung des Bebauungsplanes zu ent-
nehmen und umzusetzen.

Ausgleichsflache A 1 Grunlandansaat und Oberbodenabtrag

MaRnahmenflache: FI.-Nr. 989 - Gmkg. Sachsbach, Markt Bechhofen
GroRe: ca. 15.549 m?

Ausgleichsflache A 2 Ansaat einer Ackerblihbrache
MafRnahmenflache: FI.-Nr. 989 - Gmkg. Sachsbach, Markt Bechhofen
Grole: ca. 5.013 m?

Artenschutzrechtliche Festsetzungen

In der speziellen artenschutzrechtlichen Priufung wurde festgestellt, dass keine Verbots-
tatbestdnde nach § 44 Abs. 1 und 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfillt sind und daher
keine MalRnahmen zur Vermeidung oder zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen
Funktionalitat erforderlich sind.

Nachrichtliche Ubernahmen, Hinweise und Empfehlungen

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Wasserwirtschaft
Die Entwasserung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem.

Anfallendes Schmutzwasser wird Uber geplante Schmutzwasserkanale der biologischen
Klaranlage im Suden von Burgoberbach zugefuhrt.

Anfallendes Drainagewasser darf nicht dem Schmutzwasserkanal zugefuhrt werden.

Anfallendes Niederschlagswasser der neu geplanten, offentlichen Verkehrsflachen und
der neu geplanten, gewerblichen Grundstlicksflachen im Sidosten des Plangebietes,
sudlich der KR AN1, werden uber ein geplantes Kanalsystem dem neu geplanten
Regenruckhaltebecken mit vorgeschaltetem Regenklarbecken im dstlichen Plangebiet
zugefihrt. Vom Regenruckhaltebecken wird das Wasser dann dem Winterschneid-
bachlein zugeleitet.

Fir die Oberflachenentwasserung im Nordwesten des Plangebietes, nordlich der
KR AN1, hat die AMF, wie bislang geschehen, selbst Sorge zu tragen.

Unverschmutztes Oberflachenwasser von Dachflachen, Zufahrten und Stellplatzen soll
auf den privaten Grundstlcksflachen zurickgehalten und behandelt werden. Dies soll
moglichst einer Brauchwassernutzung zugefihrt werden (z.B. in Zisternen flr
Gartenbewasserung).

Entsorgung
Anfallende Sonderabwasser und Sonderabfalle sind, in Absprache mit den fachkundigen

Stellen beim Landratsamt Ansbach, nach den geltenden abfall- bzw. wasserrechtlichen
Bestimmungen ordnungsgemal und schadlos zu entsorgen.

3. Denkmalpflege

3.1

Fur Erdarbeiten im Bereich des Bodendenkmals ist bei der Unteren Denkmalschutz-
behorde eine Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG einzuholen.

3.2 Archédologische Bodenfunde, die wahrend der Bauarbeiten freigelegt oder gesichtet

werden, sind nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes unverzuglich dem Landesamt fur
Denkmalpflege oder dem Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehérde zu melden.

4.1

4.2

4.3

4.4

10.

Schutzzonen / Baubeschrankungen

Im sudostlichen Bereich des Plangebietes verlauft eine Uberirdische 110 kV und eine
Uberirdische 20 kV-Freileitung der Main-Donau-Netzgesellschaft (MDN). Der einge-
zeichnete Baubeschrankungsbereich ist zu beachten. Innerhalb dieses Bereiches durfen
Gelandeveranderungen, insbesondere Auffillungen und Abgrabungen in Mastnahe
sowie Baustelleneinrichtungen und Materiallagerungen nur mit der Zustimmung der
Main-Donau-Netzgesellschaft, Hainstra3e 34, 90461 Nirnberg, erfolgen.

Im Bereich der 110 kV-Freileitung und der 20 kV-Freileitung ist der in der Planzeichnung
eingetragene Bewuchsbeschrankungsbereich zu beachten. Innerhalb dieses Bereichs
durfen nur Geholze mit einer maximalen Wuchshohe von bis zu 4,50 m gepflanzt
werden.

Entlang der BundesstraRe B13, sudlich der KreisstraBe KR AN1, besteht eine Bau-
beschrankungszone von 40 m, gemessen vom auf3eren Rand der Fahrbahndecke.

Im Bereich der Baubeschrankungszone sind bauliche Anlagen nur im Einvernehmen mit
der zustandigen Stralenbaubehdrde zulassig.

Entlang der Kreisstral’e KR AN1 besteht eine Bauverbotszone von 10,0 m, gemessen
vom aufleren Rand der Fahrbahndecke und eine Baubeschrankungszone von 15,0 m,
jeweils gemessen vom aufleren Rand der Fahrbahndecke.

Die Bauverbotszone ist von allen baulichen Anlagen und Anpflanzungen freizuhalten.
Darunter fallen ebenfalls Leitungen und Kanale, des weiteren Bepflanzungen, Becken
oder andere befestigte Flachen wie Parkplatze.

Im Bereich der Baubeschrankungszone sind bauliche Anlagen nur im Einvernehmen mit
der zustandigen Stralenbaubehdrde zulassig.

Sichtflachen

Innerhalb der gekennzeichneten Sichtflachen durfen keine Hochbauten errichtet werden.
Einfriedungen, Zaune, Hecken, Anpflanzungen sowie Stapel und Haufen u.a. mit dem
Grundstuck nicht fest verbundenen Gegenstande durfen nicht angelegt werden, wenn
sie sich mehr als 0,80 m Uber die Fahrbahnebene erheben.

Déacher
Dacher konnen auch mit umlaufender Attika (max. Hohe 1,0 m) ausgefuhrt werden.
Fassadenbegriinung

Im Gewerbegebiet kdnnen Fassadenflachen Uber 75 m? durch Rank- oder Kletter-
gewachse begrint werden. Die Bepflanzungen sollten gepflegt und dauerhaft unterhalten
werden. Als Richtwert gilt 1 Pflanze auf 5 Ifm Fassadenlange. Die Pflanzflachen sollten
ausreichend dimensioniert werden.

Emissionen aus der Landwirtschaft

Emissionen, vor allem Staub, die durch eine ordnungsgemafle landwirtschaftliche
Nutzung der angrenzenden Flachen entstehen und sich nachteilig auf das Baugebiet
auswirken konnten, sind zu dulden.

Grenzabstand von Pflanzen

Die Art. 47 - 52 des Ausfiihrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) sind
zu beachten.

Danach ist bei der Pflanzung von Baumen, Strauchern, Hecken, Weinstdécken und
Hopfenstdcken ein Abstand von 2 m zur Grenze des Grundstiicks einzuhalten, wenn die
Pflanzen hoher als 2 m werden. Fur Pflanzen mit einer Hohe bis 2 m ist ein Abstand von
0,5 m zur Grundsticksgrenze ausreichend. Gegenuber landwirtschaftlich genutzten
Grundstucken ist mit Baumen von mehr als 2 m Hohe ein Abstand von 4 m einzuhalten.

Meldung von Ausgleichsflachen

Gemal Art. 9 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) sind alle Ausgleichsflachen
einschlie3lich der durchzufihrenden MalRnahmen mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes

an der Okoflachenkataster des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt zu melden.

VERFAHRENSVERMERKE

1.

Der Gemeinderat Burgoberbach hat in der Sitzung vom 22.02.2018 gemall § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans "Im Birkfeld" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 30.11.2018 ortsublich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Dar-
legung und Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
19.11.2018 hat in der Zeit vom 10.12.2018 bis 25.01.2019 stattgefunden.

Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemald § 4 Abs. 1 BauGB fiur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 19.11.2018 hat in der Zeit vom 10.12.2018 bis 25.01.2019 stattgefunden.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.05.2019 wurde mit der Be-
grindung gemafl § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.05.2019 bis 28.06.2019
offentlich ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 09.05.2019 wurden die
Behorden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 27.05.2019 bis 28.06.2019 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2019 wurde mit der Be-
grindung gemaf § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 28.10.2019 bis 11.11.2019 erneut
offentlich ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2019 wurden die
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaly § 4a Abs. 3 BauGB in der
Zeit vom 28.10.2019 bis 11.11.2019 erneut beteiligt.

Die Gemeinde Burgoberbach hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2019 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 12.12.2019 als Satzung
beschlossen.

Gemeinde Burgoberbach, den 13.12.2019

............................................................................... (Siegel)
Rammler, 1. Burgermeister

Ausgefertigt:

Gemeinde Burgoberbach, den 13.12.2019
............................................................................... (Siegel)

Rammler, 1. Burgermeister

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan "Im Birkfeld" wurde am 20.12.2019 ge-

mafl § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begrindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.

Gemeinde Burgoberbach, den 23.12.2019

(Siegel)

Rammler, 1. Burgermeister

Gemeinde Burgoberbach

Bebauungsplan Nr. XXV
Gewerbegebiet "Im Birkfeld"

mit Griinordnungsplan und Umweltbericht
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Fassung vom 12.12.2019 Datum Name

(Satzungsbeschluss)
entw. | 12/2019

Eberl-Alsheimer

gez. | 12/2019 | Eckart

Vorhabenstréger: Gemeinde Burgoberhach qepr. | 12/2019 | Hirtfelder

Ansbach

Landkreis:

Gemeinde Burgoberbach, den 23.12.2019

HARTFELDER-IT GmbH

91555 Feuchtwangen, Ansbacher Strasse 20
Tel.: 09852/90819-0 Fax: 09852/90819-8

Unterschrift, Siegel
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91438 Bad Windsheim, Seb.-Miinster-Str. 6
Tel.: 09841/68998-0 Fax: 09841/68998-8
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